SAFEROAD

YTELSESERKLARING

16
Erklzering NR: Nr: Y100-001
Y100-001
Type: Faste, vertikale trafikkskilt
Reflekterende skilt plate for faste vertikale

Tiltenkt bruk: trafikkskilt
Produktspesifikasjon: | Skilt med Klasse 1, 2 eller 3 folie

Refleksfolie klasse 1: 3M EG 3290 HVIT
Refleksfolie klasse 1: 3M AEG 7930 HVIT
Refleksfolie klasse 1: ORALITE 5710 EG HVIT
Refleksfolie klasse 2: 3M HIP 3930 HVIT
Refleksfolie klasse 2: 3M HIP 3930DS HVIT
Refleksfolie klasse 2: ORALITE 5910 HIP HVIT
Refleksfolie klasse 3: 3M DG 4000 SERIEN HVIT
Refleksfolie klasse 3: 3M DG 4090DS SERIEN HVIT
Refleksfolie klasse 3: ORALITE 6910 BG HVIT
Lamineringsfolie: 3M EL.CUT SERIEN 1170
Lamineringsfolie: 3M PROTECTIVE OVERLAY FILM
SERIES 1140 TRANSPARENT

Trykkfarge: PIEZO INKJET INK 8800 UV
Trykkfarge: ORALITE 5018 SCREEN PRINT INK

Identifikasjonskode Merket pa skiltplate

Saferoad Traffic AS, Paul A. Owrens veg 46, 2607
Vingrom

Produsent:

Attestasjonssystem: | System 1

. VUD AS, Vel'ky Diel 3323, 010 08 Zilina,
Kontrollorgan: SLOVAKIA

Kontrollorgan nr: 1358

Fortsettelse side 2.



16

Erklzering NR:
Y100-001

Produsert av:

Saferoad Traffic AS
Paul A. Owrens veg 46
2607 Vingrom

Tif: 61248050

Faks: 6124 80 79
Email:post@saferoad.no
Web: www.saferoad.no

SAFEROAD

Motstand mot horisontale Ytelse Harmonisk teknisk
belastninger o100omm_| soossoomm | _iz00em | SPeSifikasjon
Vindlast WL9 EN 12899-1:2007
Snolast DSL1 | DSL1 | DSLO EN 12899-1:2007
Punktlast PL2 PL2 PLO EN 12899-1:2007
Midlertidige utslag - Beying TDB4 | TDB4 | TDB5 EN 12899-1:2007
Midlertidige utslag - Torsjon TDT6 | TDT6 | TDTO EN 12899-1:2007
Partiell sikkerhetsfaktor PAF2 EN 12899-1:2007
Egenskaper synlighet
Farvekoordinater og CR1 EN 12899-1:2007

luminansfaktor i dagslys

Retrorefleksjonskoeffisent

Folie Klasse 1 og 2 — RA1

EN 12899-1:2007

Folie Klasse 3 - RA2
Holdbarhet
Slagfasthet Godkjent EN 12899-1:2007
Motstand mot forvitring Godkjent EN 12899-1:2007
Korrosjonsbestandighet SP1 EN 12899-1:2007
Utforming
Materiale Alu. EN AW 5052/5754

Overflatebehandling

Kromatering + pulverlakk

Avstiving av skiltplate

P2

EN 12899-1:2007

Kanting av skiltplate

E1

EN 12899-1:2007

Innfesting skiltplate

Innfestingshull i plate

Spesielle forhold

Denne ytelseserklaeringen er kun gjeldende pa ferdige produkter, det
forutsettes at produktet er riktig montert i henhold til beskrivelse for de
representative fester eller skiltklammer brukt.

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse med ytelsene i

tabellen. Ytelseserklaering er utstedt pa eget ansvar av produsenten

Undertegnet for, og pa vegne av Saferoad Traffic AS av:

Lars Tvete, Prodyksjonsjef
Lo/b '

Vingrom 12 januar 2024




